
 

 

 

ラック・ピニオン形ロータリーアクチュエーター 
[空気圧の力で直線運動を回転運動へ変換] 

 

製品紹介 

ラック・ピニオン形ロータリーアクチュエーターとは、ラックとピニオンを使った機構により、直線方向の力を回転力に変換します。回転動

作は、空気圧の力をシリンダーのピストンに加え、直線状のギヤラックをシリンダーで駆動することにより発生します。ギヤラックは噛み

合っているピニオンを回転させ、この回転がピニオン軸に伝わります。ピニオン軸は、2 つの支持用軸受の間に取り付けられ、負荷側

へ力を伝達します。 

 

 

   

 

 

 

 

仕様:  

搖動角度 ： 135° ±5° 

最高使用圧力 ： 0.7 MPa 

型式(機種) シリンダ径 

[mm] 

理論トルク  (0.6MPa 時) 

[kg・cm] 

GCT-50 Φ50 235 

GCT-63 Φ63 561 

GCT-80 Φ80 1206 

GCT-100 Φ100 2614 

GCT-125 Φ125 5152 

GCT-150 Φ150 9538 

GCT-200 Φ200 22608 
 

 使用用途： 

ボール弁の自動開閉、扉の開閉 

産業用ロボットの駆動、物の移動など各種装置 

  (油圧式のロータリーアクチュエーターも設計製作します) 

  

お問い合わせ 

株式会社 日本油研 

〒587-0012  大阪府堺市美原区多治井 517 

電話: [072-362-1303]   |  FAX 番号: [072-362-3494]   

 メール: [seo@nyuken.co.jp]   |   Web: [http://www.nyuken.co.jp/] 

 


